
 

 

Algemene handleiding 
Burgers Fietsen  

 



 

 

Veiligheid, gebruik en onderhoud 

Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste instructies voor veilig gebruik, afstelling en onderhoud van 

uw Burgers fiets. Lees het zorgvuldig door en bewaar deze handleiding. Laat afstellingen en 

reparaties bij twijfel altijd uitvoeren door uw Burgers-dealer. De onderdelen die met een waarde 

tussen vierkante haken zijn aangegeven, worden door Burgers ingevuld op basis van de 

specificaties van uw model. 

Banden en bandenspanning 

Pomp de banden altijd op tot de juiste spanning. De maximaal toegestane bandenspanning staat 

permanent op de zijwand van de band vermeld; overschrijd deze nooit. Als de velg en de band 

verschillende maximumwaarden aangeven, houd dan de laagste van beide aan. 

Zadel en zadelpen instellen 

Op de zadelpen staat een minimummarkering (aangeduid met “MIN”, “STOP” of een streep). Trek 

de zadelpen nooit verder uit het frame dan deze markering; er moet altijd voldoende pen in het 

frame blijven steken. Stel de zadelhoogte zo in dat u, zittend op het zadel, met de bal van uw 

voet de grond kunt raken. Draai de zadelklem daarna vast met het voorgeschreven 

aanhaalmoment (zie de tabel met aanhaalmomenten). 

Stuur en stuurpen 

Indien de stuurhoogte verstelbaar is, staat op de stuurpen eveneens een minimummarkering. 

Trek de stuurpen nooit verder uit dan deze markering. Controleer voor elke rit dat het stuur en de 

stuurpen stevig vastzitten en niet kunnen verdraaien ten opzichte van het voorwiel. Laat afstellen 

en vastzetten bij twijfel altijd door uw Burgers-dealer uitvoeren. 

Remmen 

Uw fiets heeft twee afzonderlijk bediende handremmen. Let op: Bij een fiets met rollerbrakes 

bedient uw rechter remhendel de voorrem, de linker remhendel bedient de achterrem. Bij een 

fiets met schijfremmen bedient uw rechter remhendel de achterrem, de linker remhendel 

bedient de voorrem. Controleer dit aan uw eigen fiets en raadpleeg bij twijfel uw dealer. 

Gebruik bij het remmen bij voorkeur beide remmen gelijkmatig. Houd er rekening mee dat de 

remweg langer wordt bij nat weer. Laat de remblokken of remvoering tijdig vervangen door uw 

Burgers-dealer; versleten remvoering verlengt de remweg en kan de remschijf beschadigen. Na 

intensief remmen kunnen remmen en remschijven heet worden; raak deze niet direct aan. 

 



 

 

Aanhaalmomenten 

Veiligheidskritische bevestigingen moeten met het juiste aanhaalmoment worden vastgezet. 

Houd altijd de waarden aan die op het onderdeel zelf of in de montagehandleiding van de 

betreffende leverancier staan. Onderstaande tabel geeft de aanhaalmomenten voor de 

belangrijkste bevestigingen. Laat dit bij twijfel door uw Burgers-dealer controleren. 

Bevestiging Aanhaalmoment (Nm) 

Stuur en stuurpen 

Zadelklem en zadelpen M6 

12 – 15 Nm 

12 – 15 Nm 

Zadelklem en zadelpen M8 15 – 20 Nm 

Voorwiel (asmoeren of as) 20 – 27 Nm 

Achterwiel (asmoeren of as) 20 – 27 Nm 

Bevestiging bagagedrager M6 

Bevestiging bagagedrager M8 

12 – 15 Nm 

15 – 20 Nm 

Pedalen op de cranks 35 – 40 Nm 

Wielen 

De wielen van uw Burgers fiets zijn met de hand opgebouwd. Controleer regelmatig of de wielen 

recht lopen en of alle spaken gelijkmatig op spanning staan. Beide wielen worden met asmoeren 

vastgezet (geen snelspanners). Controleer voor elke rit dat de wielen stevig en recht in het frame 

en de vork zijn bevestigd en niet kunnen bewegen. Laat een wiel dat speling vertoont of niet 

meer rond loopt door uw dealer nazien. 

Velgen 

Deze fiets is uitgerust met naaf- of schijfremmen en heeft dus geen velgremmen. Slijtage van het 

remvlak op de velg, zoals bij velgremmen optreedt, is hier niet van toepassing. Controleer de 

velgen wel regelmatig op beschadiging, vervorming en scheurtjes, en laat een beschadigde velg 

vervangen. 

Bagagedrager en kinderzitjes 

De bagagedrager (KING MIK-drager) voldoet aan EN ISO 11243. De maximale belasting staat op 

de drager vermeld 



 

 

Houd als maximale belasting van de drager 20KG aan. Gebruik uitsluitend goedgekeurde 

kinderzitjes (EN 14344) en monteer deze volgens de instructies. Overleg met uw Burgers-dealer 

welke voordragers, manden of kinderzitjes veilig op uw model gemonteerd mogen worden. 

Toegestane belasting en gewicht 

Het maximaal toegestane totaalgewicht van de fiets is 130 kg, inclusief berijder en bagage. 

Overschrijd het maximale totaalgewicht nooit; overbelasting kan onderdelen beschadigen en de 

veiligheid in gevaar brengen. 

Aanhanger of aanhangfiets 

Gebruik een aanhanger, aanhangfiets of trekverbinding alleen als uw fiets en het betreffende 

onderdeel daarvoor geschikt zijn. Overleg vooraf met uw Burgers-dealer of dit voor uw model is 

toegestaan en welke maximale belasting daarbij geldt. 

Montage van los geleverde onderdelen 

Wordt de fiets geheel of gedeeltelijk gemonteerd geleverd, controleer dan voor de eerste rit dat 

alle onderdelen correct zijn gemonteerd en vastgezet, in het bijzonder het stuur, het zadel, de 

wielen, de pedalen en de remmen. Laat de eindmontage bij twijfel door uw Burgers-dealer 

uitvoeren of controleren. 

Onderhoud, smering en kabels 

Houd de ketting schoon en gesmeerd en controleer de afstelling van de versnellingen. Gebruik 

geschikt smeermiddel en breng dit niet aan op rem- en velgoppervlakken. Controleer dat kabels 

en leidingen niet bekneld of gerafeld raken en soepel blijven lopen. Laat regelmatig onderhoud 

uitvoeren door uw (Burgers-)fietsspecialist. 

Periodieke inspectie en levensduur 

Zoals alle mechanische onderdelen zijn ook frame, vork en bevestigingen onderhevig aan 

slijtage en belasting. Scheuren, krassen, verkleuring of vervorming in zwaarbelaste zones kunnen 

wijzen op het einde van de levensduur van een onderdeel. Laat een onderdeel met dergelijke 

kenmerken direct controleren en zo nodig vervangen. Gebruik uitsluitend originele 

vervangingsonderdelen of door Burgers goedgekeurde onderdelen. 

Manipulatie 

Onder manipulatie (“tampering”) wordt verstaan elke ingreep die de aandrijving sneller of 

krachtiger maakt dan wettelijk is toegestaan, of het vervangen van onderdelen door 



 

 

niet-originele delen die de werking beïnvloeden. Manipulatie is verboden, laat de fiets niet langer 

voldoen aan de typegoedkeuring en valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, met 

mogelijke juridische gevolgen. 

Geluidsniveau 

Het A-gewogen emissiegeluidsdrukniveau ter hoogte van de oren van de bestuurder is lager dan 

70 dB(A). 
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